Antaﬁa® Lauferverband

Ob auf dem Land oderin der Stadt — Antaria®

im Lauferverband wird lhr Liebling, wenn es
umidie Gestaltung von Eingangsbereichen
und Hofeinfahrten geht. Das gestreift-nuan=
cierte Farbspiel-verleiht jeder Flache einen
urbanen Charakter. Antaria® erhalten Sie im
Lauferverband in vorsortierten, kombinierten
Lagen mit funf Formaten.

: Minifase, R5/2 mm, betonglatte Oberfldche,
Starke.8.cm

Antaria®-Lauferverband Anthrazit-nuanciert

Albert Leymann GmbH & Co. KG

27232 Sulingen
Nienburger Str. 105
Tel.: 04271 84-0
Fax: 04271 84-200

31582 Nienburg
Verdener LandstraBe 184
Tel.: 05021 9777-0
Fax: 05021 9777-40

27305 Bruchhausen-Vilsen
Am Scheunenacker 6-8
Tel.: 04252 90955-0
Fax: 04252 90955-10

15848 Beeskow
Charlottenhof 2

Tel.: 03366 404-0
Fax: 03366 404-50

28816 Stuhr-Brinkum
Charlotte-Auerbach-Str. 12
Tel.: 0421 84755-0
Fax: 0421 84755-10

15236 Frankfurt/Oder
Bertha-v.-Suttner-Str. 2
Tel.: 0335 52191-0

Fax: 0335 52191-10

31582 Nienburg
Nienburger Damm 7

Tel.:
Fax:

05021 9777-50
05021 9777-70

27239 Twistringen
Industriestr. 16

Tel.:
Fax:

04243 5006-0
04243 5006-20

15859 Storkow
Wedemarker Str. 13

Tel.:
Fax:

033678 4343-0
033678 4343-10

27299 Langwedel

Buchweizenkamp 3-7
Tel: 04232 9313-0
Fax: 04232 9313-10

32457 Porta Westfalica
Féhranger 11

Tel: 0571 889256-0
Fax: 0571 889256-10

15890 Eisenhiittenstadt
Fahrstr. 1

Tel: 03364 77144-0
Fax: 03364 77144-10

30826 Garbsen
Feldriethe 4

Tel.: 05131 46192-0
Fax: 05131 46192-10

49356 Diepholz
Steinfelder Str. 49
Tel.: 05441 99555-0
Fax: 05441 99555-10

30X 12,5 X 8CM|
50 X 12,5 X 8 CM

Anthrazit-
nuanciert

35x153(80M
40 X 15 X 8 CM
45X 15 X 8 CM_
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www.leymann-baustoffe.de



Zena® - perfekt aufeinan-
der abgestimmt!

Eine einheitiche  Grundstiicksgestal-
tung umfasst sowohl die Eingangssi-
tuation vor dem Haus als auch Garten
und Terrasse. So bieten sich aufgrund
der hoheren Belastung auf der Zu-
fahrt und anderen befahrenen Flachen
die  Zena®-Pflastersteine an, w

rend auf der Terrasse eher Zen

Terrassenplatten zum Einsatz kommen.
Abgerundet wird die Serie mit den

nflédche

Betonriickenstiitze Erdreich

Zena®-Pflaster Zena®-Randeinfassungsstein Durch die Steindicke von 14 cm bleibt tiber
Pkw-befahrbar, ungefast, KANNtec-Verschiebe- fiir den nahtlosen Ubergang von der Pflaster- zur dersts db'FIlIS'erefﬂdgn %e;qnguc(lj«enkstutze gj'
schutz, geschliffene und gestrahlte Oberflache, Rasenfliche, ungefast, KANNtec-Verschiebeschutz, nligend Platz fir die Erdlberdeckung un
rutschhemmend, in Anthrazit und Granitgrau, geschliffene und gestrahlte Oberflache, in Anthrazit somtl)t ausrglchent()i Wurﬁelrau’rAn furhelzlnen
Starke 8 cm, 40 x 20 cm und 10 x 10 cm und Granitgrau, Stérke 14 cm, 20 x 20 cm Zfeup‘?lges’:e rfla;(‘:at?e GWUCHS IM ANSChILSS an

Zena®-Platten

elegante Granitoptik, Fase 2x3 mm, geschliffen und  ESRS&=10R G R=N#)\1|
gestrahlte Oberflache, in Anthrazit und Granitgrau, 40 X 60 X 3,8 CM

verschiedene Ausflihrungen 40 X 40 X 3,8 CM

Muro ReNature

m besteht zu mindestens 30 % aus sichtbarer Recycling
m fiir freistehenden Aufbau bis 1,4 m Hohe geeignet
m flir hinterflllten Aufbau bis 0,75 m (Lastfall 1)
bzw. 0,5 m (Lastfall 3) geeignet
m gebrochene Seitenflachen
m Abdecksteine mit zusatzlich gestrahlter Oberseite
m Grundelement, zweiseitig gebrochen: 50 x 25 x 15 cm
| |
u

End-Element, dreiseitig gebrochen: 50 x 25 x 15 cm
Halbend-Element, dreiseitig gebrochen: 25 x 25 x 15 cm

Anthrazit : .




